
MAICILLO



DESDE 1 M³ Y POR
CAMIONADAS COMPLETAS

HARNEADO BAJO 3/4",
CORRIENTE BAJO 1,5"

CANTERA DON PASCUAL, UBICADA
EN SAN NICOLÁS, REGIÓN DE ÑUBLE

PRODUCTO MAIC I L LO

FICHA TÉNICA

+56 9 8198 7169www.canteradonpascual.cl

USOS EN  LA  CONSTRUCC IÓN :  

COMPOS IC IÓNCARACTER ÍST ICA :  

Se  d e s t a c a  po r que  a l  c ompac t a r s e  f o rma
un a  s u pe r f i c i e  f i rme  y  u n i f o rme ,  s i n  l l e g a r
a  s e r  t a n  r í g i d a  c omo  e l  h o rm i gón .  E s  u n a
s upe r f i c i e  t r a n s p i r a b l e  y  con  b uen a
c a p a c i d a d  d e  d r e n a j e .

Ob r a s  d e  i n f r a e s t r u c t u r a s  como
cam i no s  y /o  p a i s a j i smo .  

e s  u n  ma t e r i a l  g r a n u l a r  s im i l a r  a
u n a  a r e n a  g r u e s a ,  g e ne r a lmen t e
compue s t o  d e  r o c a  t r i t u r a d a  d e
t amaño  p equeño .

Ma t e r i a l  n a t u r a l ,  r e s i d u a l  f o rmado  po r  l a  me t eo r i z a c i ó n  d e  r o c a s  g r a n í t i c a s .


